
UK, Singapore, HK

Germania, Danimarca
Finlandia, Francia

America, Canada,
Giappone, Taiwan

Cina,
Australia, Nuova Zelanda

1. Assicurarsi che i cursori siano posizionati nella posizione di chiusura.

2. Premere leggermente il tipo di spina richiesta e farla scorrere in
    avanti fino allo scatto (click). Per la spina del Regno Unito, estrarre
    i connettori di messa a terra dall’alloggiamento.

3. Connettere il dispositivo all’adattatore.

4. Inserire l’adattatore nella presa a muro.

5. Dopo l’ultilizzo, è possibile ritrarre i poli spingendo i cursori nella
    loro posizione originale.
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8A Fuse

AVVERTENZE

PANORAMICA PRODOTTO COME UTILIZZARE L’ADATTATORE

COME USARE L’ADATTATORESOSTITUZIONE DEL FUSIBILE

Presa con
8 ingressi

8.ACon fusibile.
Più sicurezza.

Adattatore
2000W 8 Hole Socket

8A

heat distortion
temperature 137℃
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8A fusibile di protezione.
Il fusibile spegnerà
automaticamente
il dispositivo in caso
di sovraccarico. 
Rimuovere la piccola
copertura per sostituire
il fusibile.

AUS USA UK EURO

L’adattatore non è un convertitore di tensione. La tensione in
ingresso del dispositivo che si desidera connettere deve
corrispondere alla tensione della rete locale. Nessuna messa a terra.

Staccare l’adattatore dalla presa a muro quando non è in uso.

Non usare l’adattatore se l’alloggiamento risulta danneggiato.

Non far entrare in contatto l’adattatore con liquidi o umidità.

Non maneggiare con le mani bagnate.

Non utilizzare con dispositivi elettronici che richiedono
una alimentazione superiore (230V-1840W;110V-880W).

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Uso interno.

Cursore

SPINA US: premere e far scorrere completamente verso il basso la 
spina USA/AUS come indicato dalla freccia B e assicurarsi che le 
alette di contatto siano posizionate in parallelo. Per tornare alla 
posizione iniziale, premere e far scorrere indietro la spina USA/AUS.

SPINA AUS: premere e far scorrere completamente verso il basso la 
spina USA/AUS come indicato dalla freccia B e ruotare le alette di 
contatto verso la spina AUS. Per tornare alla posizione iniziale, 
premere e far scorrere indietro la spina USA/AUS.

SPINA UE: premere e far scorrere completamente verso il basso la 
spina USA/AUS come indicato dalla freccia B. Per tornare alla 
posizione iniziale, premere e far scorrere indietro la spina EURO.

SPINA UK: premere e far scorrere completamente verso il basso la 
spina UK come indicato dalla freccia B. Per tornare alla posizione 
iniziale, premere e far scorrere indietro la spina UK.
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