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LED DOWNLIGHT

Corpo illuminante per installazione da incasso che impiega led
di alta qualita ed elevata efficienza.

La struttura & caratterizzata da un design moderno ed elegante
ed ¢ realizzata in alluminio anodizzato, in grado di garantire
un'ottima dispersione termica, assicurando cosi stabilita di
funzionamento e bassi consumi, oftre ad una lunga durata nel
tempo.

Il perfetto disegno della sezione ottica assicura un'illuminazione diffusa ed omogenea e priva di

tremolii e riverberi.

L'accensione istantanea e l'assenza di piombo, mercurio ed altre sostanze pericolose, rendono
questo prodotto perfetto per I'impiego in attivita commerciali e locali pubblici in genere.

Note:

e Per linstallazione si raccomanda di rivolgersi esclusivamente a personale specializzato e

qualificato.

¢ Questo prodotto ¢ destinato all'installazione in contro-soffitti (o soffitti).

o FEvitare di posizionare in posti eccessivamente caldi o umidi.

e |In fase di installazione, accertarsi di lasciare 75mm di spazio intorno al corpo illuminante per
permettere la necessaria ventilazione. Evitare in ogni caso di coprire il corpo della lampada.

Procedura di Installazione:

Scollegare 'alimentazione generale dellimpianto (fig.1)

Praticare un foro nel soffitto (fig.2) della grandezza adeguata alla dimensione del modello
da installare (controllare le dimensioni a pag.1).

Aprire il coperchio a pressione aiutandosi con un cacciavite, in modo da poter accedere al
morsetto (fig.3).

Collegare I'alimentazione (AC 220V) assicurandosi che i cavi siano inseriti correttamente
e quindi bloccarli serrando a fondo le viti del morsetto (fig.4).

Chiudere il coperchio a pressione accertandosi che il cavo di alimentazione sia
saldamente bloccato nell'apposita fessura (fig.5).

Sollevare le due alette laterali ed inserire la down light nel foro. Rilasciare quindi le alette
che si riposizioneranno in automatico fissando la lampada nel soffitto (fig.6).

Controllare che la lampada sia correttamente assestata nella propria sede e quindi
procedere al ripristino dell'alimentazione generale (fig.7).

ATTENZIONE

Dati tecnici:
DL2520C DL2520N DL2520F

Potenza (W) 25W

Tensione di ingresso AC 220/240V

Corrente (mA) 130 mA

Power factor > 09

Temperatura colore 3000 K 4000 K 6000 K
Flusso Luminoso (Lm) 2300 Lm 2450 Lm 2500 Lm
Ra >80
| Angolo emissione 90°

Durata (in ore) 30.000

Cicli di On/Off 15.000

Gradi di Protezione IP20 - IKO2

Materiale Plastica e Alluminio

Diametro foro (mm) @ 195-210

Temp. di esercizio

-20°C ~ +40°C

Certificazioni

CE / RoHS / EN62471 Certificazione fotobiologica

Dimensioni (mm)

D 244 x 84

Per evitare il nischio di shock elettrico, é necessario scollegare la corrente durante le
fasi di installazione e manutenzione.

In caso di difficolta, si consigha di nvolgersi ad installaton’ specializzat.

Non si nsponde di eventuali danni provocati da errata installazione e/o
manutenzione.

Questi prodotti sono progettati per applicazion/ di tipo domestico e “Small Office”.




