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I. Osservare sempre la distanza minima di installazione dalla superficie da illuminare come
indicato nell'icona.

2. Grado di protezione : IP65

3. Classe di isolamento | : l'apparecchio ha la connessione di terra . Il filo di terra

(giallo/verde) deve essere collegato alla clip connotata con @
4. Questo apparecchio ha delle parti che possono diventare molto calde.

5. Spellare i fili come indicato nellicona

6. |l filo di terra deve sempre essere pit lungo dei fili di fase
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LED High Bay

HBF100 - HBF150- HBF200




Dati tecnici:

HBF100 HBF150 HBF200
Potenza (W) 100 W 150 W 200 W
Tensione di ingresso AC 200-240V
Corrente (mA) 480 mA | 700 mA | 950 mA
Power factor > 095
Temperatura colore 5700 K
Flusso Luminoso (Lm) 12000 Im | 18000 Im | 24000 Im
Ra >80
Angolo emissione 120°
Durata (in ore) 50.000
Cicli di On/Off 15.000
Gradi di Protezione IP65 - IKO8
Materiale Alluminio pressofuso
Diametro foro (mm) @ 195-210

Temp. di esercizio

-40°C ~ +50°C

Driver e Led Driver Philips dimmerabile |-10V, Led Nichia 3030

Optionals Riflettore 60°/90°, staffa per montaggio a parete

Certificazioni CE / RoHS / Rischio fotobiologico RGI

Dimensioni (mm) @ 320 x h.260 @ 400 x h.342
ATTENZIONE

Per evitare il rischio di shock elettrico, & necessario scollegare la corrente durante le fasi

di installazione e manutenzione.
Rivolgersi solo ad installatori specializzati.

Non si risponde di eventuali danni provocati da errata installazione /o manutenzione.

L'apparecchio & munito di led e di un cavo di alimentazione che non possono essere

sostituiti se non dal fabbricante.

INSTALLAZIONE

/1 Fissare I'alimentatore prima \
da un lato poi dall’altro

/2 Collegare I'alimentatore A
all'apparecchio

|
\ J

@ Predisporre il gancio a soffitto\
(dove non gia presente)

A
f

\ J

/ 5 Effettuare i collegamenti \
per I'alimentazione e la
dimmerazione

/4 Agganciare I'apparecchio e A
ancorarlo al il cavo di
sicurezza

Schema dei collegamenti

Fase(+)
marrone
Terra @
giallo/verde
Neutro (-)
blu

Dim+

viola

Dim-

grigio



