NOTE:

» |l sensore deve essere installato da un elettricista o altra persona esperta;

» Evitare l'installazione su superfici instabili;

» Assicurarsi che non ci siano ostacoli o oggetti costantemente in movimento nel campo
d’azione del sensore , per non invalidarne I'operativita;

» Evitare l'installazione accanto a zone dove ci sia una temperature alterata , ad esempio
accanto a condizionatori ,caloriferi, etc;

» Per la propria sicurezza, evitare di aprire il coperchio dopo l'installazione in caso di

problemi.

EVENTUALI PROBLEMI E SOLUZIONI:
» L’ apparecchiatura collegata non funziona:
a: accertarsi che | collegamenti dell’alimentazione e del carico siano stati effettuati
correttamente;
b: accertarsi che I'apparecchiatura collegata sia ben funzionante ;
c: accertarsi che la luminosita impostata corrisponda alla luce presente nel’ambiente al
momento.
» La sensibilita & scarsa:
a: Accertarsi che non vi sia alcun intralcio di fronte alla finestra del sensore che
possa alterarne il funzionamento
b: controllare che la temperatura del’ambiente non sia eccessivamente alta;
c: accertarsi che la fonte del movimento da identificare rientri nel campo d’azione del
sensore;
d: accertarsi che I'altezza di installazione corrisponda a quella suggerita dalle
presenti istruzioni.

e: accertarsi che I'orientamento del sensore sia corretto

» Il sensore non fa spegnere I'apparecchiatura automaticamente:
a: accertarsi che non ci sia alcun segnale rilevato di continuo dal sensore;
b: controllare di non aver impostato la durata di funzionamento al massimo;
c: controllare che I'alimentazione fornita sia uguale a quella indicata;
d: Controllare che la temperatura intorno al sensore non sia soggetta a cambiamenti

frequenti , come accade in prossimita di condizionatori, riscaldamenti, etc....

NORMATIVE AMBIENTALI

D.Lgs 25/07/2005 n. 151: & vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche come rifiuti urbani (bidone barrato). Tali rifiuti sono soggetti a
raccolta differenziata organizzata dai comuni o possono essere consegnati al
distributore al dettaglio in caso di acquisto di apparecchiature dello stesso
tipo. Lo smaltimento improprio di tali prodotti o parti di essi puo’danneggiare
I'ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose. Lo smalti-
mento abusivo di detti rifiuti & sanzionato ai sensi del D.Lgs 25/07/2005 n.151.

AVVERTENZE TECNICHE

Prodotto costruito a regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti. Impiega-
re solo in luoghi asciutti e non polverosi, rispettando le caratteristiche
tecniche indicate. Controllare periodicamente che il prodotto sia integro
e in buono stato. Non effettuare installazioni, interventi e riparazioni se
non in possesso dei requisiti di professionalita previsti dalla legislazione
vigente.
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F4000

SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI

MANUALE D’USO



L’F4000 € un nuovo tipo di interruttore a sensore utile al risparmio energetico in molteplici applicazioni ,
in particolare ad esempio su apparecchi d’illuminazione . Facile da installare e da usare , altamente
sensibile e con circuito SMT integrato , possiede un ampio raggio d’azione grazie alla possibilita di
escursione verticale ed orizzontale del sensore ed identifica automaticamente il giorno e la notte ;
utilizza i raggi infrarossi per l'individuazione di movimenti umani nel momento in cui questi entrano nel
suo campo d’'azione , azionando il funzionamento dell’apparecchiatura collegata come impostato.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione in ingresso : 220V/AC-240V/AC

Frequenza: 50Hz Angolo d’azione: 180°

Sensibilita alla luce: regolabile fino a 3LUX Temperature operativa: -20~40°C

Impostazione durata Umidita tollerata: <93%RH

di funzionamento: min 10sec+3sec Altezza d'installazione: 1.8m~2.5m
max7min=2min Consumo:  0.45W (in funzione)

Carico consentito: 300W per lampade a 0.1W(in stand-by)
risparmio energetico Velocita del movimento individuato:
1200W per lampade 0.6~1.5m/s
ad incandescenza

Raggio d’azione: 12m max (<24°C)

FUNZIONAMENTO

» Campo d’azione: 'ampio raggio d’azione € garantito dalla possibilita di movimento sia
verticale che orizzontale del sensore ( vedere diagramma sottostante); la sensibilita di
rilevazione dipende sia dalle impostazioni scelte ma anche dall’'orientamento del sensore

» ldentificazione automatica della notte/giorno: la sensibilita alla luce del sensore F4000
pud essere impostata secondo necessita : quando si imposta su “sole” & massima
ed il sensore funzionera notte e giorno ; mentre impostato su “luna” € minima e il sensore
si attivera solo se la luminosita del’ambiente scende sotto a 3 Lux .
Per la regolazione della sensibilita , fare riferimento al paragrafo TEST.

» Tempo di funzionamento regolabile: pud essere impostato a piacimento da un minimo di
10+ 3sec ad un massimo di 7+2 min;

» | tempi di funzionamento si sommano: alla rilevazione di un secondo input subito dopo un
primo rilevamento la durata di funzionamento del secondo si somma alla durata residua
del primo ,

Buona sensibilita Diagramma Debole sensibilita

INSTALLAZIONE (vedere Tillustrazione seguente)

>

Eliminare I'alimentazione elettrica;

Estrarre le viti e aprire il comparto inferiore per eseguire le connessioni elettriche
collegando anche I'alimentazione per I'apparecchiatura

da controllare, passando i fili attraverso il foro; 0. y

Montare il coperchio posteriore con delle viti nella -
posizione desiderata;

Collegare l'alimentazione e il carico alla morsettiera
secondo lo schema sottostante;

Rimontare il sensore sul suo coperchio
precedentemente fissato nel punto scelto, elettrificare e testare

SCHEMA DI CONNESSIONE

L

TEST:

>

(BROWN)

N (BLUE)

L' (RED)

Ruotare il pomello della regolazione ora “TIME” al

minimo; girare il pomello della regolazione luce

“LUX” al massimo (sole) , attivare I'alimentazione :

dopo un momento di preriscaldamento di 5-30

secondi l'apparecchiatura collegata dovrebbe
funzionare, per poi smettere dopo 7-13 secondi.
Ruotare ora il pomello della regolazione della luce

in senso antiorario fino ad impostare la sensibilita al
minimo (luna) : coprire la finestra del sensore con un panno o un oggetto per verificare se
I'apparecchio collegato entra in funzione ( infatti impostando la sensibilita al minimo , una

luminosita superiore a 3Lux non farebbe entrare il sensore in funzione) ; anche in questo

caso il sensore permettera lo spegnimento dell'apparecchio collegato dopo circa 7-13 sec.

in assenza di altri stimoli.
Per la regolazione della durata di funzionamento fare riferimento al paragrafo
precedente.

Note: quando si esegue il test di giorno , impostare il sensore sulla sensibilita

massimaﬁé\: altrimenti il sensore non entrera mai in funzione .




