Note

» |l sensore deve essere raggiungibile dalla luce naturale, non vi devono essere
ostruzioni.
» Il sensore non deve essere coperto da elementi ondeggianti. S
ensore crepuscolare da parete
l
| |
-
Madein P.R.C.

Importato e distribuito da www.novaline.it
NOVAITALIAS.R.L. info@novaline.it

Via Vecchia Scorciosa 33/35 - 66022 Fossacesia (CH) ITALY Tel. 0872 578934 (4 linee r.a) - Fax 0872 57670




L'SCRIO0O & un sensore crepuscolare che pud far accendere o spegnere
automaticamente luci o altri apparecchi collegati a seconda della luminosita
dell'ambiente circostante, gestendo dispositivi che ad esempio funzionano solo di

notte come fari stradali, luci da giardino, etc...

Temperatura e umidita non ne influenzano il funzionamento, il che rende il prodotto

non solo conveniente ma anche pratico.

Specifiche tecniche

Alimentazione : 220-240 V, 50/60 Hz

Corrente : 10 A

Temp. di funzionamento : ~ -20~+40°C

Umidita tollerata : <93%RH

Grado di protezione : P44

Sensibilita alla luce : regolabile 10-100 LUX ON', 40-250 LUX OFF
Installazione

»  Disconnettere I'energia elettrica.

»  Collegare il cavo come mostrato in figura
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Posizionare il prodotto con l'orientamento corretto come mostrato sotto, poi

riattivare [i alimentazione e procedere al TEST:

ERRATO CORRETTO
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ATTENZIONE ! PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO
» |l prodotto deve essere installato da personale qualificato
» Assicurarsi di aver tolto I'alimentazione prima di procedere
» Schermare ogni parte adiacente che presenti tensione
» Assicurarsi che il prodotto non possa accendersi in alcun
modo durante l'installazione
TEST

Se il test viene svolto di giorno, utilizzare una busta nero opaco per oscurare il sensore
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Quando la busta copre il sensore di rilevamento della fotocellula, la luminosita
intorno al prodotto € pressoché nulla e le luci o altre apparecchiature connesse

si accenderanno.

Quando la busta viene tolta, le apparecchiature connesse si spegneranno

automaticamente.




