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
Questo tubo led può essere installato esclusivamente in sostituzione di tubi fluorescenti che 
impiegano ballast di tipo induttivo (magnetico). 
La presenza di starter sulla plafoniera indica se è in uso un ballast induttivo (presenza dello starter) 
o un ballast elettronico (assenza dello starter).  
In presenza di ballast elettronici non è possibile l’installazione diretta del tubo led, ma in questi casi 
è necessario effettuare uno specifico intervento tecnico sulla plafoniera, che deve essere eseguito 
esclusivamente da personale qualificato. 
 
 
Nell’ipotesi in cui il tubo led sia destinato ad una installazione exnovo (non in sostituzione di tubi 
fluorescenti già in uso), si raccomanda di effettuare i collegamenti nel rispetto delle indicazioni di 
alimentazione riportate sul tubo stesso. 
Si consiglia comunque di far eseguire da personale specializzato questo genere di installazione. 
 
Questo tubo led è destinato esclusivamente ad uso interno (grado di protezione IP20). 
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  Per evitare il rischio di shock elettrico, è necessario scollegare la corrente durante le 
fasi di installazione e manutenzione. 
In caso di difficoltà, si consiglia di rivolgersi ad installatori specializzati. 
Non si risponde di danni provocati da errata installazione e/o manutenzione. 
Questi prodotti sono progettati per applicazioni di tipo domestico e “small office”. 
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