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PL4866C

PANNELLO LED 48 W DIM.595X595 MM,LUCE CALDA 3000K

INFORMAZIONI

Marca:NOVA LINE

Materiale:alluminio +polimetilmetacrilato
Tipo di Lampada:Led

Accessori:Kit per montaggio a sospensione
Dimensioni:595x595x10 mm

Uso:Interno

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

10mm
595mm *‘ |

Tensione Nominale:200-240 V
Corrente:210 mA

Fattore di Potenza:>0,9
Potenza:48 W

595mm

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lumen (Lm) :3900
N°Led:252
Tipo di Led:SMD3014
c € Marca del Led:San'an
Efficienza Luminosa:85Lm/W
Classe Energetica:A+
@RoHS Temperatura di Colore:3000 K
Resa Cromatica:>80
TUVSGS Gradi Diffusione:120°
Numero di Accensioni:15000
Durata in Ore (h):50000
Dimmerabile:No

LOGISTICA

EAN Conf.:8028274081596
Pz per Conf.:1

ITF Inner:18028274081593
Pz Inner:4

Peso Lordo Kg:3.58

Tipo di Confezione:Box
Profondita Prodotto mm:10
Altezza Inner cm:71
Profondita Inner cm:67.5
Peso Inner Kg:14.32
Altezza cm:68.5
Lunghezza cm:66
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Profondita cm:4

DIAGRAMMA CONICO

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

. 1336 LUX A 296M  2,97M
2.00M 334 LUXQ ,92M  595M

P —\
= oo 148 LUX 887M 8,92M
4.00M 83,5 LUX 11,83M 11,89 M
- 53,4 LUX 14,79M 14,87M
6000 37,1 LUX 17,75M 17,85M

M Vert. Spread: 111,9°
M Horiz, Spread: 112,2°

DIAGRAMMA CIRCOLARE

Polar Candela Distribution
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